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Hjaelpeprogrammet 
Computer Setup (F10) 



Hjaelpeprogrammer til computeropsaetning (F10) 

Du kan udf0re f0lgende ved hjaelp af hjaelpeprogrammet 
Computer Setup (F10): 

■ iEndre standardindstillingerne. 

■ Angive dato og klokkeslset for systemet. 

■ Definere, fa vist, asndre og bekrafte systemkonfigurationen, 
herunder indstillinger for processor, grafik, hukommelse, 
lyd, lager, kommunikation og inputenheder. 

■ iEndre startrakkef0lgen for de enheder, du kan starte fra, 
f.eks. harddiske, diskettedrev eller optiske drev. 

■ Konfigurere startr£ekkef0lgen for IDE-harddiskcontrollere. 

■ Aktivere anmodningen om adgangskode for start i forbindelse 
med bade genstart og start af systemet. 

■ Oprette en adgangskode for opsastning, som kontrollerer 
adgangen til computerens opsastningsprogram (F10) og 
de indstillinger, som er beskrevet i dette afsnit. 

Brug af hjaelpeprogrammer til computeropsaetning (F10) 

Du kan kun fa adgang til Computer Setup ved at tsende computeren 
eller genstarte systemet. F0lg fremgangsmaden nedenfor for at fa 
adgang til menuen for hjaelpeprogrammerne til computeropsaetning: 

1. Taend eller genstart computeren. Klik pa Start > Luk computeren > 
Genstart computeren, hvis du k0rer Windows. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 



2. Nar computeren starter, skal du trykke pa tasten F10. 

Hvis du ikke abner hjaslpeprogrammet til computeropsastning, mens 
computeren startes, skal du genstarte computeren igen for at fa 
adgang til programmet. 



3. Menuen for hjaslpeprogrammer til computeropsastning giver 
ti valgmuligheder: 

4. Brug piletasterne (venstre og hojre) til at markere den relevante 
overskrift. Brug piletasterne (Pil op og Pil ned) til at markere den 
0nskede indstilling, og tryk derefter pa Enter. Tryk pa ESC-tasten 
for at vende tilbage til menuen i opsEetningsprogrammet. 

5. Hvis du vil anvende og gemme asndringer, skal du vaslge Gem 
indstillinger og Afslut. 

□ Hvis du fortryder Eendringerne, skal du vselge Afslut uden 
at gemme. 

□ Hvis du vil gendanne standardindstillingerne, skal du vaslge 
Standardindstillinger. Denne indstilling gendanner systemets 
oprindelige standardindstillinger. 

AFORSIGTIG! UNDGA at slukke for computeren, mens ROM-hukommelsen 
gemmer aendringerne fra Computer Setup (F 1 0), da du ellers risikerer at 
beskadige CMOS'en. Nar du har afsluttet Computer Setup (Fl 0), kan du 
slukke computeren uden risiko. 



2 



Vejledning til computeropsaetning 



Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F 7 0) 



Computeropssetning 


Overskrift Indstilling 


Beskrivelse 


System Information None (Ingen) 


Viser: 


(Systeminformation) 


• Produktnavn 




• Chipset-type 




• MAC-adresse 




• BIOS-version 




• BlOS-frigivelsesdato 


v^ru/ /v\emory/ inrormoiion 


• ("PI 1 h/no 

v^ru-rype 


(CPU/Hukommelsesoplysninger) 


• (~PI 1 hnctinhod 




• F^R hncHnhod 




• TPI k id 




• I nrnac(/7irra co r/~»r 1 1 t~\rt I / 
w 1 fcrol So\ 1 t? 1 be IUI L 1 UU LZ. 




• Fi~i rnn H cctnti i c 

1 Ul IIUIUoolUIUo 




_ P\P\D £ 1 

• UU K-trekvens 




• DIAAAA 1 -nukomme sesmodu 

u-* ifvifVi I I iu r\ 1 1 1 1 1 1 \-j i o wo ill u i 




• Ij 1 ftA ^A /nil ^/~»m mo cdc m/~»*H 1 1 
L^I/VWVtZ.llU IV.UI IIIIIGIoGOIIIUUUI 




• DIMM3-hukommelsesmodul 




• DIMM4-hukommelsesmodul 




• Ledig systemhukommelse 




• VGA-hukommelse, der ikke 




er Plug and Play-kompatibel 


DMI Information 


• Kabinettets serienummer 


(DMI-oplysninger) 


• Aktivnummer 




• UUID 



(j?*^ Stotten for programmet til opsaetning af computeren kan variere afhaengigt af den specifikke 
hardwarekonfiguration. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 



Computeropssetning (Fortsat) 

Overskrift Indstilling Beskrivelse 

Standard CMOS System Time (hh/mm/ss) Angiver systemtidspunktet 

Setup (24-timers format som tt/mm/ss). 



System Date (mm/dd/yyyy) 


Angiver systemdatoen 




(som mm/dd/dddd). 


Floppy Drive A 


Beregner diskettedrevets storrelse 




og kapacitet. 


Primary IDE Master 


Registrerer automatisk, hvilken harddisk 


der er det primaere masterdrev. 


Primary IDE Slave 


Registrerer automatisk, hvilken harddisk 




der er det primaere slavedrev. 


Secondary IDE Master 


Registrerer automatisk, hvilken harddisk 


der er det sekundaere masterdrev. 



Secondary IDE Slave Registrerer automatisk, hvilken harddisk 

der er det sekundaere slavedrev. 



Advanced CMOS Boot Device Priority Angiver startraekkefolgen for samtlige 

Setup (Avanceret enheder. 

CMOS-opsaetning) 

Prov en anden startenhed Angiv denne indstilling til YES [JA], sd 

BIOS starter fra en anden enhed, der kan 
startes fra, og som ikke er angivet under 
"Boot Device Priority" [Raekkefolge for 
startenhed]. 

St0tten for programme! til opsaetning af computeren kan variere afhaengigt af den specifikke 
hardwarekonfiguration. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F 7 0) 



Computeropssetning (Fortsat) 

Overskrift Indstilling Beskrivelse 

Advanced CMOS Post Delay Time (in seconds) Angiver tidsrummet, for prompten 
Setup (Avanceret til opsaetningsprogrammetjFl 0=Opsaetning) 

CMOS-opsaetning) vises ved start af computeren. 

( f ° rf sat) . | ngen: post Delay Time deaktiveret 

(standard) 

• 5: POST Delay 5 sekunder 

• 15: POST Delay 15 sekunder 

• 25: POST Delay 25 sekunder 

• 35: POST Delay 35 sekunder 

System Keyboard Angiver, hvis der er tilsluttet et tastatur, ndr 

computeren starter. 

Absent: der er ikke fundet et tastatur 
(standard) 

Present: der er fundet et tastatur 

APIC ACPI SCI IRQ Aktiverer eller deaktiverer den intern I/O 

APIC og multiprocessortabeller. (Hvis du 
deaktiverer APIC ACPI SCI IRQ, skal du 
muligvis geninstallere operativsystemet). 

• Enable: IRQ 20-23 (standard) 

• Disable: IRQ 09-1 1 

(*?*^ St0tten for programme! til opsaetning af computeren kan variere afhaengigt af den specifikke 
hardwarekonfiguration. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 



Computeropssetning (Fortsat) 



Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Advanced CMOS 
Setup (Avanceret 
CMOS-opsaetning) 
(fortsat) 



Hyper-Threading Technology 



Aktiverer eller deaktiverer Intel Hyper- 
Threading Technology. (Dette punkt kan 
kun vaelges, ndr der findes en Intel HTT 
CPU-plug-in) 

• Enable: Intel HTT-funktionen er aktiveret 
(automatisk BlOS-registrering) 

• Disable: Intel HTT-funktionen 
er deaktiveret (automatisk 
BlOS-registrering) 



Internal Graphic Mode Select Angiver storrelsen pd den interne grafiske 

adapters hukommelse. 

• Deaktiveret: Valg af intern 
grafiktilstand er deaktiveret. 

• 1 MB: Share 1 MB 

• 4 MB: Share 4 MB 

• 8 MB: 8 MB delt (standard) 

• 16 MB: Share 1 6 MB 

• 32 MB: Share 32 MB 



Boot Device Priority 



Angiver startsekvensen for enhederne. 



Power 
Management Setup 
(Stromstyring 
Opsaetning) 



ACPI Standby State 



Angiver ACPI-standbytilstanden, ndr 
systemet skifter til ACPI-standbytilstand. 

• Sl/PSOS: Strommen er afbrudt 

• S3/STR: Skiff til RAM (standard) 



Stotten for programmer til opsaetning af computeren kan variere afhaengigt af den specifikke 
hardwarekonfiguration. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F 7 0) 



Computeropssetning (Fortsat) 



Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Power Restore on AC/Power Loss 

Management Setup 

(Stromstyring 

Opsaetning) 

(fortsat) 



Resume On Ring 



Resume On PME 



Peripheral Setup OnBoard LAN 

(Menuen Peripheral 

Setup) 



Angiver systemstatus efter stromafbrydelse. 

• Power Off: Systemet slukkes altid 
(standard) 

• Power On: Systemet taendes altid 

• Last State Systemet vender 
tilbage til den seneste tilstand 
for stromafbrydelsen 

Deaktiverer Resume On Ring from soft 
(Genoptag pa ring fra software). 

• Disable: Genoptag pa ring 
er deaktiveret (standard) 

• Enable: Genoptag pa ring er aktiveret 



Deaktiverer Resume On PME from soft 
(Genoptag pa PME fra software). 

• Disable: Genoptag pa PME 
er deaktiveret 

• Enable: Genoptag pa PME er aktiveret 
(standard) 

Aktiverer eller deaktiverer OnBoard LAN. 

• Disable: OnBoard LAN er deaktiveret 

• Enable: OnBoard LAN er aktiveret 
(standard) 



Stotten for programmet til opsaetning af computeren kan variere afhaengigt af den specifikke 
hardwarekonfiguration. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 



Computeropssetning (Fortsat) 



Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Peripheral Setup LAN Chip Boot ROM 

(Menuen Peripheral 

Setup) 

(fortsat) 



Aktiverer og deaktiverer chipboot-ROM'en 
for OnBard LAN. 

• Disable: Chipboot-ROM for OnBoard 
LAN er deaktiveret 

• Enable: Chipboot-ROM for OnBoard 
LAN er aktiveret (standard) 



Init. Graphics Adapter Priority 



USB Controller 



USB 1 . 1 Device Legacy 
Support 



Indstiller den oprindelige prioritet for 
grafikkortet 

• NR146 GV 

• PCI/lnt-VGA (standard) 

• Int-VGA/PCI 



Aktiverer eller deaktiverer USB-controlleren. 

• Disable: USB-controlleren er 
deaktiveret 

• Enable: USB-controlleren er aktiveret 
(standard) 

Angiver understottelse af aeldre 
USB 1.1-enhed i DOS-tilstand. 

• Disable: Understottelse af aeldre USB 
1 . 1 -enhed 

• No Mice: Brug af mus understottes ikke 

• All Device: Alle enheder understottes 



St0tten for programmet til opsaetning af computeren kan variere afhaengigt af den specifikke 
hardwarekonfiguration. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F 7 0) 



Computeropsaetning (Fortsat) 



Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Peripheral Setup OnBoard Serial Port 

(Menuen Peripheral 

Setup) 

(fortsat) 



OnBoard Parallel Port 



Parallel port-tilstand 



Angiver indstillinger for OnBoard 
Serial Port A 

• Auto (standard) 

• Disable 

• 3F8/COM1 

• 2F8/COM2 

• 3E8/COM3 

• 2E8/COM4 

Angiver indstillinger for OnBoard Parallel 
Port 

• Auto (standard) 

• Disable 

• 378 

• 278 

Her kan du indstille tilstanden Parallel Port. 

• SPP (Bi-Dir) 

• SPP og EPP-1 .9 

• ECP 

• ECP og EPP-1 .9 (standard) 



Hardware Monitor Valg af CPU-forhold 



CPU Warning Temperature 



Gor det muligt at indstille 
CPU-forstaerkningsforholdet for uldste Intel 
Pentium 4- og Celeronprocessorer 

Advarer, ndr processorens temperatur 
overstiger 85 °C/1 85 °F 



St0tten for programmet til opsaetning af computeren kan variere afhaengigt af den specifikke 
hardwarekonfiguration. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 



Computeropssetning (Fortsat) 

Overskrift Indstilling Beskrivelse 

Hardware Monitor CPU Shutdown Temperature Systemet lukkes, nar processorens 

(fortsat) temperatur overstiger 90 °C/1 94 °F 



System Warning Temperature 


Advarer, nar systemets temperatur 
overstiger 60 °C/140 °F 


System Shutdown Temperature 


Systemet lukkes, nar dets temperatur 
overstiger 65 °C/ 149 °F 


CPU Temperature 


Registrerer den aktuelle temperatur 
for processoren 


System Temperature 


Registrerer den aktuelle temperatur 
for systemet 


CPU FAN Speed 


Registrerer processorens blaeserhastighed 


Chassis FAN Speed 


Registrerer den aktuelle blaeserhastighed 
i kabinettet 


CPU VID 


Registrerer den aktuelle spaending for 
processoren 


Veep 


Registrerer den aktuelle Vccp-spaending 


+ 1,5 V 


Registrerer den aktuelle ATX-strom +1 ,5 V 


+2,5 V 


Registrerer den aktuelle ATX-strom +2,5 V 


+3,3 V 


Registrerer den aktuelle ATX-strom +3,3 V 


+5,0 V 


Registrerer den aktuelle ATX-strom +5,0 V 


+ 12,0 V 


Registrerer den aktuelle ATX-strom +1 2,0 V 


HVcc (+3,3 VSB) 


Registrerer den aktuelle HVcc-spaending 



Stotten for programmed til opsaetning af computeren kan variere afhaengigt af den specifikke 
hardwarekonfiguration. 
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Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F 7 0) 



Computeropssetning (Fortsat) 



Overskrift 


Indstilling 


Beskrivelse 


Password Option 


Change Supervisor 


Password Gor det muligt at angive og aendre 
adgangskoden 




Password Status 


Viser status for adgangskoden 




Password Check 


Gor det muligt at aktivere kontrol 

£ J II o 1 li 

at adgangskode, nar adgangskoden 
konfigureres. 

• Setup: Prompten til adgangskode 
viser, ndr BlOS'en kores 

• Always: Adgangskodens bekraeftelse 

1 i II L i 

kontrolleres, nver gang computeren 
startes (standard) 


Load Default 
Settings 


None (Ingen) 


i ji i i- i i i i i- 
Indlaeser de optimale standardvaerdier 

for alle indstillinger for opsaetningen 


Save Settings and 
Exit 


None(lngen) 


Gemmer aendringerne og afslutter 
opsaetningen 


Exit Without 
Savings 


None(lngen) 


Gor det muligt at afslutte opsaetningen 
uden at gemme eventuelle aendringer 


St0tten for programmet til opsaetning af 
hardwarekonfiguration. 


computeren kan variere afhaengigt af den specifikke 
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